


PSL-KT-PWRP Referencia Contiene

.
Bloqueo y Etiquetado
| Referencia  Comiene

(1) PSL-STATION - Maleta de cargar metalica para montar a pared

e\ (puede adquirirla por separado)
LOCKOUT (1) Destornillador
(2) Candados de Seguridad para Bloqueo PSL-8 (rojo)
TAG
fasiies PSL-KT-PWRP  (4) Dispositivo de Bloqueo Multiple PSL-MLD
- Caja en acero (2) fSL-PCBN_T Bloquea_doref Interruptores de Circuito PowerLOK®
para montar No necesita herramienta _
en la pared (2) Bloqueadores para uso con Interruptores tipo Square
o utilizar como !‘) I-LINE*/I_=ederaI Pa_ciﬁc f.FPE) de los E.U.
caja portatil No necesita herramienta" PSL-CBILNT

(2) Bloqueadores para Interruptores Termomagnéticos de Caja
Moldeada PSL-CBL

(1) Bloqueadores para Enchufes Industriales PSL-P

(25) Tarjetas de identificacion PVT-23-Q

Accesorios

CAJAS DE BLOQUEO GRUPAL

Caja metalica para bloqueo en grupo

« Ideal para administrar miiltiples empleados y fuentes de energia involucrados en un
procedimiento de bloqueo grupal. Una vez bloqueadas todas las fuentes de energia,
todas las llaves se introducen en la caja. El lider pone un candado hasta que el trabajo
se finaliza y todos los miembros del grupo son despejados del area.

» Recibe hasta 13 candados (no incluidos).

« Cuerpo en lamina de acero con pintura electrostatica

- Dimensiones: 9.1” (231.1 ancho x 205.7 alto x 90.5 mm profundidad)

PSL-GLBN Cuerpo en lamina de acero con pintura electrostatica

PSL-GLBNSS Cuerpo en acero inoxidable

Caja plastica transparente para bloqueo en grupo Caja plastica portatil para bloqueo en grupo

PSL-1026 PSL-1025

Con visibilidad de llaves y candados. 16 ganchos Pequena y portatil. Con ranura en la parte superior
para colgar llaves. Recibe hasta 42 candados para insertar y guardar las llaves.

Cuenta con orificio para candado del supervisor. Tapa de diseiio Unico que al girarse queda asegurada.
No hay acceso a las llaves de los dispositivos Con dos ventanas transparentes y agarradera.
bloqueados hasta que se retire el ultimo candado Guarda interna que evita acceso no permitido y
Orificio posterior para montar a pared y soporte vandalismo.

inferior para poner en el piso. Tamaiio 7 3” x 7 34”

Ranura en el frente para guardar llaves adicionales.
Tamaio 13” x 13” x 3 12”
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Bloqueo y Etiquetado

ESTACIONES DE BLOQUEO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PSL-4SWCA

Referencia Descripcion

PSL-4SWCA

Tablero de seguridad con candados para 4 usuarios

Contiene

(1) PSL-4SA Tablero de 241 x 305 mm

(4) PSL-8 - Candado dieléctrico grillete de 38.1 mm

(3) PSL-1.5 - Portacandado 38 mm para 6 candados

(15) Tarjetas de Prevencién de Accidentes TPA-025 (espaiiol)
(15) Tarjetas de identificacién PVT-98 (inglés)

Accesorios

Referencia Descripcion

PSL-10SWCA Tablero de seguridad con candados para 10 usuarios

Contiene

(1) PSL-10SA Tablero de 305 x 483 mm (puede adquirirlo por separado)
(10) PSL-8 - Candado dieléctrico grillete de 38.1 mm

(3) PSL-1.5 - Portacandado 38 mm para 6 candados

(15) Tarjetas de Prevencion de Accidentes TPA-025 (espanol)

(15) Tarjetas de identificacion PVT-98 (inglés)

(10) Tarjetas de Prevencion de Accidentes TPA-006 (espaiol)

(10) Tarjetas de identificacién PVT-44 (inglés)

Referencia Descripcion

PSL-20SWCA Tablero de seguridad con candados para 20 usuarios

Contiene

(1) PSL-20SA Tablero de 610 x 483 mm (puede adquirirlo por separado)
(20) PSL-8 - Candado dieléctrico grillete de 38.1 mm

(6) PSL-1.5 - Portacandado 38 mm para 6 candados

(25) Tarjetas de Prevencion de Accidentes TPA-025 (espanol)

(25) Tarjetas de identificacion PVT-98 (inglés)

(25) Tarjetas de Prevencion de Accidentes TPA-006 (espanol)

(25) Tarjetas de identificacién PVT-44 (inglés)
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Bloqueo y Etiquetado

ACCESORIOS

Chapas para candado

» Las chapas para candados asisten en el cumplimiento con los estandares de
OSHA que requieren que el equipo sea modificado para aceptar dispositivos

de cierre y bloqueo.
- Las chapas montadas sobre la superficie estan hechas de acero forjado de

3.00 mm.

Referencia Descripcion Unidad de empaque .§

o

PSL-PE1 Chapa angulada (incluye tornillos) 10 o

3]

PSL-PE2 Chapa recta (incluye tornillos) 10 2
Cadena

- Cadena opcional de 229 mm de largo que permite la colocacion de dispositivos de
bloqueo en lugares predeterminados.

Referencia Descripcion

PSL-PC Cadena de acero 229 mm largo
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VeriSafe"| Cumplimiento

LOGRE UNA REDI}GCI()N DE HASTA 20%
EN LESIONES ELECTRICAS LABORALES,
TAN SOLO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO

Mas de 90% ——

del personal técnico y eléctrico de
una gran empresa de quimicos no
sabe como ejecutar una prueba
exhaustiva de ausencia de tension,
cuando se les solicita que
comprobrueben que no hay
corriente eléctrica presente.*

0
]
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o
7]
(9]
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<

VeriSafe g
VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSISN
Al no detectar tension, los El VERDE indica que esta
indi no se i verificada la ausencia de
Esto no garantiza la ausencia d tension.
de tension. ascendente; 4
o0 )
&
o g’ &
TMicador go WS
El ROJO indica que hay corriente Presionar el botén “TEST” inicia
AC peligrosa. la prueba de voltaje, que marca
la luz AMARILLA intermitente de
precaucion.
VeriSafe™ Verificador de VeriSafe™ AUT Método Tradicional
Ausencia de Tension (AVT), Previene exposicion directa a Determinar la ausencia de tension mediante
apoya el cumplimiento riesgos o pellgrqs y determina el |nstrumentos_p9rtatlles _represe’nta‘rlesgos
~ estado del voltaje antes de que el por exposicién a peligros eléctricos.
desempeniar pruebas de operador acceda a una maquina o
verificacion de corriente en la equipo.
secuencia adecuada: cada
vez y en cada prueba.
3 %
R %
\ndica deg, \ d‘}p u%p
o W 6y,
& “ ®, ¢

2.
2
%

VOLVER A VERIFICAR VOLVER A VERIFICAR
EL INSTRUMENTO EL INSTRUMENTO

VeriSafe
VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSI6N m n“ITW‘

*K. Crawford y N. K. Haggerty, “Compruebe antes de tocar: Parece més facil decirlo que
hacerlo.” IEEE Industry Applications Magazine, pp. 32-39. Mayo/Junio de 2008. infrastructure for a connected world

©2017 Panduit Corporation. All rights Reserved. SFFL04--SA-SPA
For more information visit: www.pages.panduit.com/verisafe4
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VeriSafe™| Productividad

EFECTUAR MAS PASOS IMPLICA MAYOR TIEMPO
DE PRUEBA Y POR TANTO MAYOR EXPOSICION A
PELIGROS ELECTRICOS POTENCIALES

[/}
2
1
<}
(7]
o
0
5]
<

VeriSafe ™ el Verificador de
Ausencia de Tension (AVT),

efectua el proceso de verificacién

de tensiéon en una fraccién del
tiempo que emplean otros métodos
de prueba tradicionales.

Método
Tradicional
de Prueba

20..

\

AVT
VeriSafe ™

30°~
-

Detector de Ausencia de Voltaje AVT VeriSafe™

El detector de ausencia de voltaje (AVT) VeriSafe es un medidor de montaje fijo que se usa para
verificar si un circuito esta desconectado de la alimentacion eléctrica antes de abrir un gabinete

eléctrico. Una vez instalado, un trabajador eléctrico calificado puede, con solo presionar un boton,
verificar la ausencia de tensiéon y ver una indicacién activa cuando se confirma la ausencia de
tension. El médulo del indicador esta disefiado para un orificio ciego de 30 mm con muesca en un
panel, y el médulo de aislamiento se puede montar en un carril DIN o en una superficie mediante
tornillos.

f/ CCS | Productos de Seguridad www.consejocolombianodeseguridad.org.co “



.
Bloqueo y Etiquetado

Componentes

Prourr = Etiqueta de instrucciones

) Pt Bton 10 S ot

Py o ot = Py
Tt e b P
[
R Cecertan Vi Foeses
e beamr (e (L (XSw

Cable de sistema del AVT  €)(D» Moédulo de aislamiento

e =

, - Cables conectores
Moddulo del indicador del sensor

VS-AVT-C08-L10

El dispositivo AVT VeriSafe™ automatiza y simplifica el proceso de la prueba de verificacion de la ausencia de voltaje. Incluye
dispositivo de prueba AVT equipado con cables del sensor de 10 pies (3 metros), cable del sistema de 8 pies (2,2 m) y bateria de litio
industrial.

VS-AVT-C02-L03

El dispositivo AVT VeriSafe™ automatiza y simplifica el proceso de la prueba de verificacion de la ausencia de voltaje. Incluye
dispositivo de prueba AVT equipado con cables del sensor de 3 pies (0,9 m) , cable del sistema de 2 pies (0,6 m) y bateria de litio
industrial.

Contactos de salida

El AVT incluye un conjunto de salidas de senales redundantes de contacto seco para usar de manera opcional con sistemas de control.
Estos contactos estan ubicados en el médulo de aislamiento. Las salidas estan normalmente abiertas y cerradas solo cuando el
indicador verde de ausencia de tensién esta encendido. Si se lo conecta a estos contactos, el AVT se puede usar como entrada para un
sistema de controly como unregistro cuando se verifique la ausencia de tension.

Cableado recomendado Especificaciones de los contactos de salida

Para la supervision redundante ¢ Dos canales, unipolares, normalmente abiertos

del estado de la salida e Cierre del relé ante la verificacién de ausencia de
voltaje

* Aislamiento de entrada/saligda de 5000 Vrms

-I -I -I -I e Contactos con capacidad nominal de 30 V c.a./c.c.
B e Corriente de carga de 80 mA c.a. RMS/mA c.c.

A1l A2 B2

* Resistencia en conduccién de 30 Q (max.)

¢ Compatible con cables de hasta 16 AWG

* En conformidad con la norma SIL 3

¢ Ciclo de trabajo: 10 segundos por ciclo de prueba
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Aplicaciones
Sistema eléctrico Para usar en sistemas de AC monofésicos y trifasicos
Rango de deteccion de tension Hasta 600 V AC (50/60 Hz), 600 V DC; tolerancia nominal: +10 %
Umbral de ausencia de tensién 3V (consulte la seccidon Consideraciones sobre la instalacion para obtener mas informacién)
Categoria de sobretension I (600 V)

Médulo del indicador: para montaje en superficie plana, en una caja TIPO (UL, NEMA

Grado de proteccion* y CSA) 1, 12,4, 4X 0 IP66

Méddulo de aislamiento: tipo abierto, IP20

El grado de proteccion especificado esta relacionado tnicamente con el médulo del indicador. Para cumplir con los requisitos de TIPO
(UL, NEMA Yy CSA) 1, 12, 4 0 4X, monte el producto en una superficie plana de una caja que cumpla con la clasificacion TIPO UL o NEMA
correspondiente. Verifique que el sello y los o-rings estén limpios para garantizar un sellado adecuado.

Accesorios

Entorno

Temperatura de funcionamiento 32°Fa 140 °F (0 °C a 60 °C)

Temperatura de almacenamiento -49 °F a 185 °F (-45 °C a 85 °C)
5 % a 90 % sin condensacién; nominal de 80 % a 40 °C, con disminucion lineal hasta 50 %

Humedad 260 °C
Grado de contaminacion 3
Altitud Hasta 2000 metros (1,24 millas)
Bateria
Tioo Industrial de litio AA de 3,6 V; consulte la tabla de la seccion Mantenimiento para ver una lista de
P baterias compatibles.

Seqguridad funcional

Modo de funcionamiento Continuo, alta demanda
Tasa de fallas AsD Asu? ADD ADU SFF* C @ Us

65 371 152 10 98,3 %
Niveles de integridad de SIL3 LISTED
seguridad admitidos
Tiempo de respuesta a 10,1 segundos FUNCTIONAL
la demanda SAFETY
Tipo de dispositivo Tipo A
Capacidad sistematica SC3 ‘ € C us
Tiempo de respuesta en el 10,3 segundos LISTED
manejo de errores
Informe de referencia PAN 16/01-050 R002
Modos de funcionamiento Modo SIL Unicamente
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Modo de instalacion

(2}
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1. Inserte el médulo del indicador en 2. Coloque la tuerca del panel con la 3. Ajuste la tuerca del panel hasta que
el orificio ciego de 30 mm y alinee la brida apuntando hacia la superficie tanto esta como la arandela de
muesca antirrotaciéon. Asegurese de interna del gabinete. obturacién hagan contacto completo
que la arandela de goma esté colocada con la superficie del gabinete. Luego,
en la parte exterior del gabinete. ajuste otro %2 de vuelta. Ajuste la tuerca

del panel solo con los dedos; no la
apriete demasiado.

4. Calce el médulo de aislamiento en el carril DIN. 5. Inserte el extremo del cable de sistema del AVT con el conector de

De manera alternativa, el moédulo de aislamiento angulo recto en la parte posterior del médulo del indicador. Presione
se puede montar en cualquier superficie con tres firmemente hacia el interior de la abertura hasta que sienta que haya
tornillos de cabeza alomada #8 u otro elemento calzado. Tire del conector para asegurarse de que haya calzado
de sujeciéon compatible. Se recomienda el montaje correctamente.

en superficie con tornillos en entornos con muchas

vibraciones.

6. Inserte el otro extremo del cable
de sistema del AVT en el conector
que se encuentra en la parte inferior
del médulo del indicador.

El cable de sistema del AVT se debe
fijar con soportes para cable u otros
medios para liberar la tensién y evitar
que se dane. Verifique que la puerta
de la caja se abra y se cierre sin
tensar el cable de sistema.
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Bloqueo y Etiquetado

7. Coloque terminales en los cables del sensor y de conexion a tierra. Fije los cables del sensor a los conductores y aisle las
conexiones.

* Para que el AVT funcione correctamente, los cables del sensor de cada fase y de conexion a tierra no deben estar en
contacto directo entre si, como se muestra en la figura.

= Las terminales de los cables del sensor del mismo color deben colocarse en el mismo conductor. Cada conductor
debe tener al menos un conjunto de cables del sensor, como se muestra en los diagramas esquematicos.

* No hay limites de distancia maxima entre los dos cables de cada fase; sin embargo, no se deben instalar elementos
del circuito entre ellos.

* No extienda los cables del sensor con un empalme.

* Emplee métodos de conexién aprobados, y siga los cédigos y las normas locales cuando coloque los terminales en
los cables del sensor.

* Fije los cables del sensor a los conductores para evitar que los cables estén en contacto con tierra en caso de que la
terminacion falle.

» Consulte la seccién Consideraciones sobre la instalacion para obtener mas informacién.

Aisle las terminaciones.

8. Controle que el tendido de los cables del sensor y del cable de
sistema del AVT evite los bordes filosos, puntos de apriete y daios
mecanicos.

Fije los cables del sensor con precintos sujetacables, abrazaderas,
soportes o cinta para aliviar la tensién y evitar que se muevan en
caso de que el punto de terminacion falle.
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(2}
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o
9. Coloque la etiqueta de instrucciones 10. Coloque la etiqueta de la tapa con el 10. Coloque la bateria. Para obtener mas 3
inmediatamente debajo o al lado del idioma que corresponda, si no es inglés. detalles, consulte la seccion Reemplazo <
médulo del indicador, en la parte exterior de la bateria del manual.

de la caja (consulte la Nota 1). Marque la
etiqueta para indicar en qué lugar del
circuito esta instalado el AVT.

Nota 1: La etiqueta de instrucciones esta aprobada por UL para su aplicacién en acero galvanizado e inoxidable, ABS, policarbonato y
superficies pintadas con poliéster. El instalador puede verificar si la etiqueta se adhiere correctamente a otros tipos de superficies.
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Consejo Colombiano
de Segurldad

Mayores Informes

senalizacion@ccs.org.co

BOGOTA / CUNDINAMARCA

RODRIGO FORERO FRANCO
) Cel. 310 235 6896
w rodrigo.forero@ccs.org.co

RICARDO LEAL PRIETO
J Cel. 316 299 8960
w milton.leal@ccs.org.co

REGIONAL ANTIOQUIA / EJE CAFETERO
ANTIOQUIA / CALDAS / CHOCO / QUINDIO / RISARALDA
w ccsmedellin@ccs.org.co

REGIONAL CENTRO ORIENTE

BOYACA / CAQUETA / CASANARE / HUILA / META /
SANTANDER / NTE. SANTANDER / PUTUMAYO / TOLIMA

= lila.serrano@ccs.org.co
karen.rodriguez@ccs.org.co

ORLANDO BAUTISTA DUARTE
) Cel. 311 502 5749
w orlando.bautista@ccs.org.co

REGIONAL OCCIDENTE
CAUCA / NARINO / VALLE
w ccscali@ccs.org.co

REGIONAL COSTA CARIBE

ATLANTICO / BLIVAR / CESAR / CORDOBA /
GUAJIRA / MAGDALENA / SAN ANDRES / SUCRE

w ccsbarranquilla@ccs.org.co
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